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GB/T 2881-2014

前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
本标准代替 GB/T 2881-2008((工业硅》。
本标准与 GB/T 2881-2008 相比，主要变化如下:
一一规范了工业硅的牌号编号原则，统一按照四位数字进行编写，并在附录中给出了编号原则;

一一对工业硅的牌号重新进行了定义，列出了 8 个牌号，并对牌号中的硅、铁、铝、钙等元素含量进

行了规定 3

一一增加了不同用途产品微量元素含量控制的要求;

一一修改了粒度要求，增加了粒度检验方法和 l取样规定;

批重修改为"宜为 60 t";

正文中仅规定了仲裁取样和制样，增加了取样铲的图示要求。将修改后的"生产过程取样和制

样方法"作为附录供参考。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会 (SAC/TC 243)归口。
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云南硅储物流有限公司、蓝星硅材料有限公司、阿坝州顺鑫冶炼有限公司、昆明冶金研究院、昆明冶研新

材料股份有限公司、通标标准技术服务有限公司、云南出入境检验检疫局、都江堪市天兴硅业有限责任

公司、怒江宏盛锦盟硅业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、中国有色金属工业协会硅

业分会。

本标准主要起草人:李宗有、高勇、赵洪生、苏杰、周杰、谢洪、聂长虹、刘汉士、周强、杨毅、亢若谷、
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1 范围

工 业 硅

GB/T 2881-2014

本标准规定了工业硅的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和订货单(或合同)的

内容。

本标准适用于矿热炉内炭质还原剂与硅石熔炼所生产的工业硅，主要用于配制含金、制取多品硅和

生产有机硅等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14849( 所有部分〉工业硅化学分析方法

3 要求

3.1 牌号

工业硅按化学成分分为 8 个牌号。牌号按照硅元素符号与 4 位数字相结合的形式表示，表示方法

见附录 Ao

3.2 化学成分

3.2.1 常规检测元素含量

需常规检测的元素含量应符合表 1的规定。需方需要其他牌号时，可参见附录 B或由供需双方协

商确定后在订货单(或合同)中具体注明。

表 1

化学成分(质量分数)/%

牌号 主要杂质元素含量，不大于
名义硅含量�，不小于

Fe AI Ca

5i1101 99.79 0.10 0.10 0.01

5i2202 99.58 0.20 0.20 0.02

5i3303 99.37 0.30 0.30 0.03

5i4110 99.40 0.40 0.10 0.10

5i4210 99.30 0.40 0.20 0.10

5i4410 99.10 0.40 0.40 0.10
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GBjT 2881-2014

表 1(续)

牌号

化学成分〈质量分数)/%

主要杂质元素含量，不大于
名义硅含量..不小于

Fe Al Ca

Si5210 99.20 0.50 0.20 0.10

Si5530 98.70 0.50 0.50 0.30

1 000

HIir I Cr6+

注.分析结果的判定采用修约比较法，数值修约规则按 GB/T 8170 的规定进行，修约数位与表中所列极限值数

位一致.

用途

化学用硅

冶金用硅

工业硅粒度范围及允许偏差应符-口

在订货单(或合同)中具体注明。

3.3 粒度

表 3

粒度范围 /mm 上层筛筛上物(质量分数)/% 下层筛筛下物(质量分数)/%

1O~ 100 <;;;5 <;;;5

3.4 外观

工业硅以块状或粒状供货，其表团和断而应洁净，不允许有夹渣、粉状硅粘结以及其他异物。
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GB/T 2881-2014

4 试验方法

4.1 化学成分分析

工业硅的化学成分分析按 GB/T 14849(所有部分)的规定进行。 Hg 元索和 Cr6+ 元素含量的检测

方法由供需双方协商。

4.2 粒度检验

采用孔径为 10 mm 和 100 mm 的筛县进主盐U主战单。对于筛上物，可采用手工分检法，将试样的
方向或位置改变，让所有合适粒岛掷霄蒋能通过筛孔。

4.3 外观检验

填写质量证

的规定不符

"之日起十日

专同进行仲裁

5.2 组批

5.3 计重

5.4 检验项目

每批工业硅均应进行铁、铝、钙元素含量及粒度、外观质量检验。当订货单(或合同)有要求时，还应

对微量元素含量等特殊要求的项目进行检验。

5.5 化学成分取样和制样

5.5.1 仲裁取祥和制样

5.5.1.1 取样量

每批随机抽取不少于 25% 的包装件，从每个包装件中取出不少于 0.3% 重量的小样。

5.5.1.2 取制样方法

用符合图 1要求的取样铲从包装件的上、中、下位置进行取样，将样品破碎到粒度不大于 5 mm 后

3
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用二分器缩分，缩分后的试样不少于 3000 g. 然后将其破碎到 U 1 mm 后用二分器缩分至 400 g，作为分

析样品。将分析样品用磁铁吸去铁粉后用碳化鸽磨盒制样，制样后的试样应全部通过 0.119 mm 标准

筛，然后将试样平均分成三份，一份供方保存，一份需方保存，一份封存供仲裁用。

单位为毫米

图 1 取样铲示意图

5.5.2 其他取样和制样

其他取样和制样方法可参照附录 C 的方法进行。

5.6 粒度取样

每批抽取不少于 5% 的包装件全检，但不少于 l 袋。

5.7 外观取样

由供需双方协商确定后在订货单(或合同)中具体注明。

5.8 检验结果判定

5.8.1 化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.8.2 粒度不合格时，判该批产品不合格。

5.8.3 外观质量不合格时，可由供需双方协商处理。

6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

每件包装应有如下标志:

a) 产品名称;

b) 供方名称:

c) 牌号;

d) 本标准编号;

e) 批号;

f) 净重。
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6.2 包装、运输、贮存

工业硅包装物应能防潮，一般用塑料编织袋包装，每件净重宜为 1 000 kg. 如需其他形式包装时，
可由供需双方协商确定后在订货单(或合同)中具体注明。产品在运输贮存过程中应防止雨淋或受潮。

6.3 质量证明书

每批产品应附产品质量说明书，其中注明-

a) 产品名称;

b) 供方名称;

c) 牌号;

d) 批号;

e) 重量和件数;

f) 分析检验结果和技术监督部门印记;

g) 本标准编号;

h) 出厂日期或包装日期。

6.4 订货单(或合同)内容

a) 产品名称;

b) 牌号;

c) 重量;

d) 需要在合同中注明的其他特殊要求;

e) 本标准编号。

5
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附录 A

(规范性附录)

工业硅四位数字牌号表示方法

工业硅牌号由硅元素符号和 4 位数字表示 .4位数字依次分别表示产品中主要杂质元素铁、铝、钙
的最高含量要求，其中铁含量和铝含量取小数点后的一位数字，钙含量取小数点后的两位数字。示例

如下.

示例 1，Si2202

Si 2 2 。2
硅元素符号 铁含量 铝含量 钙含量

表示:工业硅 铁含量 ~0.20% 铝含量 ~0.20% 钙含量 ~0.02%o

示 19112，Si3303

Si 3 3 03

硅元素符号 铁含量 铝含量 钙含量

表示:工业硅 铁含量 ~0.30% 铝含盐罢王0.30% 钙含量 ~0.03%o
示例 3，Si4210

Si 4 2 10

硅元素符号 铁含量 铝含量 钙含量

表示=工业硅 铁含量 ~0.40% 铝含量 ~0.20% 钙含量 ~O.lO%o

6



附录 B

(资料性附录)

其他工业硅牌号及化学成分

表 B.l 中给出了除表 1 以外的其他常见牌号及化学成分要求。

表 8.1

GB/T 2881-2014

化学成分(质量分数)/%

牌号 主要杂质含量，不大于
名义硅含量不小于

Fe AI Ca

5i1501 99.39 0.10 0.50 0.01

5i2101 99.69 0.20 0.10 0.01

5i3103 99.57 0.30 0.10 0.03

5i3205 99.45 0.30 0.20 0.05

5i3203 99.47 0.30 0.20 0.03

5i3210 99.40 0.30 0.20 0.10

5i3305 99.35 0.30 0.30 0.05

5i3310 99.30 0.30 0.30 0.10

5i4105 99.45 0.40 0.10 0.05

5i4305 99.25 0.40 0.30 0.05

5i4405 99.15 0.40 0.40 0.05

5i551O 98.90 0.50 0.50 0.10

5i6210 99.10 0.60 0.20 0.10

5i6630 98.50 0.60 0.60 0.30

5i7750 98.10 0.70 0.70 0.50

注.分析结果的判定采用修约比较法，数值修约规则按 GB/T 8170 的规定进行，修约数位与表中所列极限值数
位一致。

a 名义硅含量应不低于 100%减去铁、铝、钙元素含量总和的值.
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附录 C

(资料性附录)

生产过程取样和制样方法

"<t

o
趴』

α3
α3
N

H气、、
筒。

C.1

C. 1. 1

取样

熔体取样

当铝、钙精炼完成后，将氧气流量调节至最小，关闭空气 5 min 后，将取祥器取样口朝上，倾斜 600~
65。插入硅液深度 350 mm~400 mm 中，4 s~6 s 后取山，稍冷后轻轻敲击，使硅样脱出。

C.1.2 铸绽取样

在铸绽中心和两条对角线 1/6 、5/6 处的 5 个点上，分别取不少于 200 g 的块状样品，样品应贯穿该

点整个产品厚度。

C.1.3 精整后取样

C.2

在破碎后的工业硅上，于不少于 5 个对称点分别取不少于 1 000 g 的样品。

制样

将取出的样品破碎到粒度不大于 5 mm 后采用二分器缩分，缩分后的试样不少于 200 g，按以下两

种方法之一进行制样，作为分析样品。

a) 将分析样品用磁铁吸去铁粉后用碳化鸽磨盒制样，制样后的试样全部通过 0.149 mm 标准筛。

b) 用普通制样机制成粒度为 0.600 mm 的试样后，用磁铁吸去铁粉，用玛瑶球磨机或用玛淄研钵

研磨，研磨后的试样应全部通过 0.149 mm 标准筛。
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